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FICHE TECHNIQUE
INSTALLATIONS DE CHRONOMÉTRAGE - DÉTERMINER LE NIVEAU DE BRUIT

QU’EST-CE QUE LE BRUIT ? 
 
Les bruits électromagnétiques et radioélectriques sont le résultat de tous les 
courants électriques induisant une multitude de champs et signaux parasites.

En radio, on parle aussi d’interférence.

Indication du niveau de bruit

Toutes les 5 secondes, le décodeurs envoie au PC l’état du niveau de 
pertubation et à chaque passage du tranpondeurs sur la boucle.
Comment connaître cette valeur ?

Interpreter le niveau de bruit

Bruit : 0 à 29
Niveau acceptable 

de détection 
du transpondeur

Bruit : 30 à 39
Niveau moyen 
de détection 

du transpondeur

Bruit : 40 et plus
Risque élevé de

NON DÉTECTION
des transpondeurs

Sur	le	logiciel	ELITE
Pour	les	boucles	STA	/	BOX

Sur	le	logiciel	ELITE
Pour	les	autres	boucles

Grâce	au	décodeur	PROTIME	ELITE
Pour	les	boucles	STA	/	BOX

Info	disponible	 à	chaque	trame	transpondeur 2	x	bouton	Menu

Niveau de bruit élevé, que faire ?

Si le niveau de bruit est supérieur à 40, il est nécéssaire de vérifier le système de chronométrage en place. 
Procéder comme suit :

Vérifier les câbles de connexion, toute connectique défectueuse (mauvaise fabrication ou déterioration) 
peux être source de bruit.

Vérifier la boucle en question (câble, résistance, boitier de boucle, coaxial,…)

Vérifier tous les équipements électriques présents sur le même réseau électrique que celui du chrono

(débrancher un à un tous les appareils jusqu’à trouver celui qui perturbe le système)


